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Declaration of Conformity
‘We, Manufacturer/Importer
OvisLink Corp.
5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd.,
Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the product
802.11a/b/g Wireless Access Point
AirLive WLA-5000AP v3
is in conformity with
In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Description
Broadband Radio Access Network(BRAN); 5GHz high

performance RLAN; Harmonized EN Covering essential
requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive.

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission equipment operating in the 2.4GHz ISM band
And using spread spectrum modulation techniques; Part 1 : technical
Characteristics and test conditions Part2 : Harmonized EN covering
Essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Electromagnetic compatibility(EMC) standard for radio equipment and
Services; Part 17 : Specific conditions for wideband data and
HIPERLAN equipment

Generic standard to demonstrate the compliance of low power
Electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related

to human exposure to electromagnetic field (10MHz — 300GHz)
-General public

Safety for information technology equipment including electrical
business equipment

ce®

Manufacturer/Importer

st ] -

Albert Yeh
Vice President
2007/8/22
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Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interferences
when the equipment is operating in a commercial area. This equipment
generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed
in accordance with the user guide, may cause interference in the
transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is
probable this equipment will cause harmful interference, in which case the
user will be required to try to correct this interference using his own means.

Note on CE Marking
This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio
interference, in which case the user can be required to take the appropriate
measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive WLA-5000AP v3
meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the
accuracy of these data:
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Warranties
This product has undergone various quality controls to ensure proper
operation.
This product is covered by a two-year warranty for countries inside European
Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the
event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink
Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow.
This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by
improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor
any future incompatibility with third party products.
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[ ][ important Information

aoo oo Qo

The AP mode’s default IP
address is 192.168.1.1

The default is set to AP mode.

The default Subnet Mask is
255.255.255.0

The default password is airlive
The default SSID is airlive

The default DHCP client is
Disabled

0 WDS and Repeater modes do not

work in Turbo mode. When using
these modes, please do not select
Super A or Super G modes.

[ ][ LED Indicators

LED Status
Indicator |Meaning |Solid Flashing
T -
_‘q_ EenED _Turns solid green when power N/A
| is ON
- Receiving/
-@- LAN LAN Connection is detected. Sending data
S5 ; : . Receiving/
o~ |Wireless [Wireless Connection is made Sending data
[ ][ Ports and Connectors
® Reset: Press 10 seconds to Antenna
restore settings to factory default Connector
e LAN: Connect your PC, Switch,
or Router here.
o Power: Connect the included
Power adapter here.
e Antenna: Install Antenna Here

802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ Installation Steps

Please install your network cards first before the AP

Screw-in the antenna (clockwise) into the Antenna connector

Connect the power and LAN cable to the back

Use your wireless card to do a site survey, the default SSID is airlive

If you need to change AP’s configuration, please follow the procedure

below:

B The AP mode’s default IP address is 192.168.1.1. Please make

sure your computer IP is in the same subnet as the AP (i.e.
192.168.1.x)

aooaoao

B Open the web browser and enter 192.168.1.1.

B Enter the Password airlive.

| |[ AP Mode Configuration

In Setup Wizard>>Wireless Settings
° Define a SSID for your

AP. #hwireless Settings

o Select the WLAN mode Network IDSSID) Ty
and the channel of your Allwireless slients must use the same Netwark Name (851D) in arder to
o associate with the same wireless network

™ Disable S5I0 Broadcasting

(] Press ‘Apply’ button.

The device WI" save and Regulatory Domain: United Kingdom
ask to reboot WLAN Standard for Radio
. Mode 1l -
L] Reboot the device. This Channel 120 v
configuration can act as
AP Select Security Policy: Mone -
° If you need extra

. . APPLY
Conflguratlon Of NOTE:To access the wireless network, user must have correct 551D and encryption key, if
encryption, please refer to et

the encryption session of
ryp Help

the user’'s manual for
further information.

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:| Client Mode Configuration

) Select “Client Infrastructure” mode and then click APPLY button.

) The client can search for the SSIDs of APs in the environment using
site survey tool.

o Select the AP to make connection with.

# Operational Mode

Select the operational mode
© ccess Paint
€ Repeater
DS Bridge
B Client Infrastructure
 Client Adhot
 wisP Router

APPLY )

[ ][ WDS Bridge Mode Configuration

In Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge
o Select “WDS Bridge” mode and then press the ‘APPLY" button.
° When configured in WDS Bridge Mode,
further configure the name and MAC address of its peer WDS devices.

#® QOperational Mode

Select the operational mode
© scress Point
© Repeater
@ WDS Bridge
© Client Infrastructure
© Client Adhoc
©vngP Router

(APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
Narme
mac address o0 - Joo - foo - oo -0 - oo
Select Securty Policy: Newe v
ADD
[Select| Name MAC Address [ Security
DELETE SELECTED

802.11 a/b/g Wireless AP
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In Setup Wizard>>Wireless Settings

Select the WLAN mode and the channel of your choice.

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom

WLAN Standard for Radio

Mode [ =
Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

|| Select 802.11a, b, or g mode

By default, the AP is set to 802.11g/b mode, running in 2.4GHz
spectrum.  If you want to run it in 802.11a mode, you need to change
the settings. The AP cannot run in both 802.11a and 802.11g modes
simultaneously.

1.

2.

Open your web browser and enter the AP’s IP address.

Select Setup Wizard; then select Wireless Setting on the left side

802.11 a/b/g Wireless AP
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3. In WLAN Standard
for Radio, please

fhwireless Settings

Network ID(SSID) faielive:
choose the 802.11a Allwireless tlients mustuse the same Network Narme (SSI0) In order to
associate with the same wireless network
mode. Choose the I Disable SSID Broadeasting
Super A mode if and  Reguatory Damain: United Kingdom
only if you are WLAN Standard for Radio
Mode! 1la -
connecting with Channet: @ =
another Super A selectSecurity Poliey:  [Noe 7]
device.
CRPPLY )
i ¢ 4 NOTE:T: th | twrork, th 12810 and tion key, if
4. C“Ck on Apply to Enamgdu acress the wireless netwaork, user must have correc and encryption key, i
finish the setting.
| Please refer to User’s Guide on the CD-ROM for more information. |

[ ][ 802.11a Frequency Range |

The legal frequency range for Czech and Slovakia Countries are as followed:

e Indoor: 5.18 t0 5.32 GHz
® Outdoor: 5.50t0 5.7 GHz

Your AP comes with the above frequency bands open. If you are using
802.11a mode in Czech and Slovakia countries, please do not use “auto”
channel selection. Please choose your frequency channel according to the
instruction below:

e Indoor: Channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

e Outdoor: Channels 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128,
132, 136, 140

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:|| Changing Frequency Range

region.

2. Enter your password to login.

code.

of your country/region.

The AP is preset to comply with the frequency range of your country. Please
do not change such settings unless you are operating the AP in a different

The instruction for changing the frequency range is as the following:

1. From the DOS command prompt, type
"Telnet <IP Address of the AP>".

3. Enter"z_debug wlanrd write <Country Code>" to change the country

4. Enter "reset system" to reboot your device to use the new domain ID

[ || Currently Supported Country Codes: |

American Countries:
United States (840)

Asian Countries:

China (156) Hong Kong (344)
South Korea (410)  Thailand (764)

European Countries:

Austria (40) Belgium (56)
Denmark (208) Estonia (233)
Germany (276) Hungary (348)
Lithuania (440) Luxembourg (442)
Poland (616) Portugal (620)
Spain (724) Sweden (752)

Oceanic Countries:
Australia (36)

Japan (392) Japan3 (395)

Cyprus (196) Czech Republic (203)
Finland (246) Italy (380)

Ireland (372) France (250)

Netherlands (528)
Slovakia (703) Slovenia (705)
United Kingdom (826)

802.11 a/b/g Wireless AP
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Ostrzezenie FCC

Ten produkt zostat przetestowany i uzyskat potwierdzenie zgodnosci z
rozporzadzeniami na temat urzadzen cyfrowych nalezacych do Klasy B
(Class B), wedtug czesci 15 Regut FCC. Ograniczenia te zostaty
zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed
szkodliwymi interferencjami, ktére moga powsta¢ podczas uzytkowania
produktu w srodowisku miejskim. Urzadzenie wytwarza, uzywa i moze
promieniowa¢ energig w postaci fal radiowych, o ile nie zostato
zainstalowane i nie jest uzywane zgodnie z podrecznikiem uzytkownika.
Moze wtedy spowodowac¢ powstanie szkodliwych interferencji i zaktécaé
tacznos$¢ radiowa. Jesli uzywanie tego produktu w terenie zamieszkatym
spowoduje szkodliwe interferencje, uzytkownik moze spotkac sie z
wymaganiem usuniecia tych interferencji na wiasny koszt.

Ostrzezenie CE

To urzadzenie Klasy B (Class B). W $rodowisku zabudowanym moze ono
spowodowaé powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim
przypadku obowiazkiem jego uzytkownika jest wykonanie odpowiednich
poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym
oswiadcza, ze urzadzenie AirLive WLA-5000AP v3 spetnia podstawowe
wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje tez swoje doktadne dane:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Gwarancje

Niniejszy produkt przeszedt szczegétowg kontrole jakosci, ktéra
zweryfikowata jego wiasciwe dziatanie. Urzadzenie objete jest dwuletnig
gwarancjg na terenie wszystkich krajow Unii Europejskiej. W innych krajach
okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzen lub
btedéw producenta, bedzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o
kontakt ze sprzedawca w celu uzyskania doktadnych informacji o przebiegu
procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
spowodowanych przez niewtasciwe uzytkowanie produktu, wypadkow
losowych, a takze btedéw spowodowanych samodzielng prébg zmian
parametréw produktu oraz niekompatybilno$ci z urzadzeniami innych
producentow.

802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ wazne informacje

O Domyslny adres IP w trybie a
punktu dostepowego AP to
192.168.1.1

Urzadzenie domysine

ustawione jest na tryb punktu

Q

Tryby WDS oraz Repeater nie
pracujg z opcjg Turbo. Podczas
pracy w jednym z tych trybéw
nalezy nie wybieraé¢ opcji Super A

dostepowego AP lub Super G.
0 Domysina maska podsieci to
255.255.255.0
O DomyslIne hasto to airlive
O Domyslne SSID to airlive
0O Klient DHCP domysine
ustawiony jest jako
nieaktywny
[ ][ Diody LED
Dioda Status
Dioda Znaczenie Swiatfo ciagte Mruganie
1 3 . . .
_‘q_ Zasilanie SW|90| pa.2|elono, gdy Nd.
| zasilanie jest podtaczone
-@- LAN Wykryto potaczenie LAN Transfer danych
2~ _ |Polgczenie Aktywne potaczenie
= |bhezprzewodowe |bezprzewodowe iz gz

|:|| Porty i ztacza

® Reset: Naciskaj przez 10
sekund, aby przywroci¢
ustawienia fabryczne.

e LAN: Tu podtacz komputer,
przetacznik sieciowy badz ruter.

e Power: Tu podiacz zasilacz
znajdujacy sie w zestawie.

e Antena: Zigcze instalacji
anteny.

Ztacze anteny

RESET LAN Power

802.11 a/b/g Wireless AP

r Live WLA-5000AP v3

www.airlive.com  Fijrmware 2.x

ol 10}




[ ][ Etapy instalaciji

Przed instalacjg punktu dostepowego upewnij sie, ze karty sieciowe
komputera sa zainstalowane.

Wkre¢ antene (zgodnie z ruchem wskazowek zegara) w ztacze
antenowe.

Podtacz kable zasilania oraz kabel sieci LAN z tylu urzadzenia.
Uzyj karty sieci bezprzewodowych komputera do wyszukania
istniejacych sieci — domysine SSID to airlive.

Jesli chcesz zmieni¢ konfiguracje punktu dostepowego, postepuj
zgodnie z ponizsza procedura;

Q oo o Ao

B Domysiny adres IP w trybie punktu dostepowego AP to
192.168.1.1. Upewnij sie, ze IP twojego komputera nalezy do tej
samej podsieci, co punkt dostepowy (np. 192.168.1.x)

B Otworz przegladarke internetowg i wpisz 192.168.1.1.

B Whpisz hasto airlive.

|| Konfiguracja trybu AP (punkt dostepowy) |

W Setup Wizard>>Wireless Settings

[ Zdefiniuj nazwe SSID dla

twojego punktu

dostgpowego.

Wybiel tryb potaczen
bezprzewodowych oraz
jeden z kanatow.

Nacisnij przycisk
JZastosuj’. Urzadzenie
zapisze ustawienia i poprosi
o zrestartowanie.

Uruchom ponownie
urzadzenie. Ta
konfiguracja moze dziata¢
jako punkt dostepowy AP.
Jesli potrzebujesz bardziej
zaawansowanej zmiany
ustawien, zapoznaj si¢ z
podrecznikiem uzytkownika.

ﬂWireIess Settings

Network ID{SSID} jpirlive
All'wireless clients must use the same Network Name (S81D) in arder ta
associate with the same wireless network.

™ Disable S5I0 Broadcasting

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Radio

Mode:

I—-

E—

Channel

Select Security Policy:

APPLY )

NOTE:To access the wirsless network, user must have correet SSID and encryption key, it
enabled.

www.airlive.com
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|:|| Konfiguracja trybu Klienta

) Wybierz tryb ,Klient” i nacisnij przycisk ZASTOSUJ.

° Klient moze przeszukac¢ otoczenie sieciowe w celu odnalezienia
nazw SSID przy uzyciu narzedzia wyszukiwania.
) Wybierz punkt dostepowy, z ktérym chcesz uzyskaé¢ potaczenie.

# Operational Mode
Select the operational mode
© Access Paint
© Repeater
T WDS Bridge
B Client Infrastructure
" Client Adhor
CNSP Router

APPLY

[ ][ Konfiguracja trybu mostka WDS

W Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge

(] Wybierz tryb ,Mostek WDS” (WDS Bridge) i nacisnij przycisk ZASTOSUJ.

(] Jesli urzadzenie skonfigurowane jest w trybie mostka WDS, w nastgpnej
kolejnosci ustaw nazwe i adres MAC innych réwnorzednych urzadzern WDS.

# Operational Mode
Select the operational mode

© Access Paint

© Repeater

@ WDS Bridge

© Client Infrastrusture

€ Client Adhoc

ISP Router

(APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
Narme:
MAC address o0 - Joo - oo - oo - [0 - oo
Select Securty Policy: Newe v
ADD
[select| Name MAC Address | Security
DELETE SELECTED

—> 802.11 a/b/g Wireless AP

r Live WLA-5000AP v3
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W Setup Wizard>>Wireless Settings

) Wybiel tryb potaczen bezprzewodowych oraz jeden z kanatow.

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Ratio
Mo de: [z =

Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

[ ][ Wybér standardu 802.11a, b lub g

Punkt dostgpowy domyslinie pracuje w standardzie 802.11g/b, z

802.11g.

wykorzystaniem czestotliwosci 2,4 GHz. Jesli chcemy, by pracowato
w standardzie 802.11a, nalezy zmieni¢ ustawienia urzadzenia. Punkt
dostepowy nie moze pracowac réwnoczesnie w standardzie 802.11a i

1. Otworz przegladarke internetowa i wpisz adres IP punktu

dostepowego.

2.  Wybierz Kreator ustawien, a nastgpnie Ustawienia potaczen

bezprzewodowych po lewej stronie.

802.11 a/b/g Wireless AP
WLA-5000AP v3 B poiski
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Jako Standard
potaczen
bezprzewodowych
WLAN nalezy

wybraé tryb 802.11a.

Tryb Super A
wybierz tylko w
przypadku, jesli
taczysz sie z innym
urzadzeniem

fhwireless Settings

Network ID(SSID) fpislive:
Allwireless cients mustuse the same Metwark Name (SSID) in order to
associate with the same wireless network:

I Disakle SSID Broadeasting

Regulatory Domain: United Kingdom

WLAN Standard for Radio
Mode: 1la -
Channgl: 1 =

Select Security Policy: Nz -

obstugujacym Super
A it

NOTE:To aceess the wireless network, user must have correct S810 and encryption key, if
enabled.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj sie z podrecznikiem
uzytkownika, zataczonym na ptycie CD.

4. Naciénij ,Zastosu;j”,
aby zakonczy¢
instalacje.

|:|| Zakres czestotliwosci standardu 802.11a

Dozwolone zakresy czestotliwosci dla Czech i Stowacji to:

o Wewnatrz: od 5,18 do 5,32 GHz

o Nazewnatrz: od 5,50 do 5,7 GHz

Twdj punkt dostgpowy ma na poczatku ma otwarty zakres czestotliwosci,

zgodnie z tym, co przedstawiono powyzej. Jesli uzywasz w Czechach lub

Stowacji trybu 802.11a, nie wybieraj opcji automatycznego wyboru kanatu.
Wybierz kanat recznie, zgodnie z ponizszg instrukcja:

o Wewnatrz: Kanaty 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

o Na zewnatrz: Kanaty 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128,

132, 136, 140

802.11 a/b/g Wireless AP
A-5000AP v3
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[ ][Zmiana zakresu czestotliwosci

Punkt dostepowy jest fabrycznie ustawiony tak, aby pracowa¢ w zakresie
czestotliwosci dozwolonym w danym panstwie. Prosimy o nie zmienianie tych
ustawien, o ile urzadzenie nie zostato przeniesione w inny region.

Instrukcja zmiany zakresu czestotliwosci:

W oknie polecen DOS wpisz ,Telnet <IP Address of the AP>".

2. Wpisz swoje hasto i nazwe uzytkownika.

3. Wpisz ,z_debug wlanrd write <Country Code>", aby zmieni¢ kod
panstwa.

4. Wpisz ,reset system”, aby uruchomié ponownie urzadzenie, z

wykorzystaniem kodu identyfikacyjnego nowego panstwa/regionu.

|| Aktualnie obstugiwane kody parnstw/regionow:

Ameryka:

Stany Zjednoczone (840)

Azja:

Chiny (156) Hong Kong (344) Japonia (392) Japonia3 (395)
Korea Potudniowa  Tajlandia (764)

(410)

Europa:

Austria (40) Belgia (56) Cypr (196) Czechy (203)
Dania (208) Estonia (233) Finlandia (246) Wiochy (380)
Niemcy (276) Wegrzy (348) Irlandia (372) Francja (250)
Litwa (440) Luxemburg (442) Holandia (528)

Polska (616) Portugalia (620) Stowacja (703) Stowenia (705)
Hiszpania (724) Szwecja (752) Wielka Brytania (826)

Oceania:

Australia (36)

802.11 a/b/g Wireless AP
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Nota sobre el estandar FCC

Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones
para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las
reglas de FCC. Estos limites se disefian para proporcionar proteccion
razonable contra la interferencia dafiosa cuando el equipo opera en un
ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y,
si no se instala y usa de acuerdo con la guia del usuario, puede causar
interferencia dafiosa para otros transmisores de radio. Es probable que el
funcionamiento de este equipo en una area residencial cause interferencia,
en ese caso el usuario tendra que corregir la interferencia por su propios
medios.

Nota sobre CE Marking

Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar
interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar
mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el AirLive
WLA-5000AP v3 cumple con los requisitos basicos de las directivas
99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantias
Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el
funcionamiento apropiado.
Este producto esta cubierto por dos anos de garantia para los paises que
componen la Unién Europea. Por otros paises, el periodo de garantia es de
un ano. En el caso de un falla de fabricaciéon o rotura, sera reparado por
Ovislink Corp. Por favor contactese con su distribuidor para mayor
informacion de este procedimiento. Esta garantia no sera aplicable en caso
de dafo causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo
defectuoso o manipulacién ni cualquier incompatibilidad futura con terceros
productos.

802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ Informacion Importante

La clave por defecto es airlive
El SSID por defecto es airlive

El cliente DHCP por defecto
esta deshabilitado.

O La direccion IP por defecto es 0O Los modos WDS y Repetidor no
192.168.1.1 funcionan en modo

O El modo por defecto esta Turbo. Cuando utilice estos
prefijado como AP. modos, por favor No seleccione

0 La mascara de subred es los modos Super A o Super G.
255.255.255.0

m)

m}

m}

[ ][ LEDs Indicadores

LED Estado
Indicador |Significa |Fijo Titilando

_‘{'?'_ Encendido |Fiio en verde cuando el equipo |nya
| esta encendido

@)~ |LaN Conexion LAN detectada. Bl
Transmitiendo datos

Conexioén Inalambrica Recibiendo /

#~s |Inalambrico detectada Transmitiendo datos

|:|| Puertos y Conectores

® Reset: Presione por 10 Conector de
segundos para restaurar Antena
configuracion por defecto

® LAN: Conecte en este puerto
su PC, Switch o Enrutador.

o Power: Conecte en este puerto
el adaptador de corriente que se
incluye.

e Antenna: Conecte la antena en
este puerto

802.11 a/b/g Wireless AP
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| Pasos de Instalacion

Instale las tarjetas de red antes que el AP

Enrrosque la antena (en el sentido de las agujas del reloj) en el conector
Conecte los cables de LAN y de poder en la parte posterior del AP
Utilice la tarjeta de red para hacer un barrido; El SSID es airlive

Si necesita cambiar la configuracién del AP siga el procedimiento
siguiente:
B La direccién por defecto en modo AP es 192.168.1.1. Por favor
asegurate que tu PC esta en la misma subred (ejemplo:.
192.168.1.x)

B Abra el navegador y escriba 192.168.1.1.

aooaao |:|

B Introduzca la clave airlive

| || Configuracién del modo AP

En Setup Wizard>>Wireless Settings

(] Defina un SSID para su
AP. thwireless Settings
o SeIeCCiona el mOdo Network ID(SSID) fairlive
WLAN y canal de tu Allwireless clients must uss the same Network Name (SSID) in orderta
. associate with the same wireless network.
preferencia.
. .. , ™ Disable S5I0 Broadcasting
(] Presione el boton ‘Apply’. o
A n Regulatory Domain: United Kingdom
El equipo guardara la
o e s WLAN Standard for Radio
configuracion y pedira e TR —
reinicio. Channel 120 =
) Reinicie el equipo. Esta
configuracién puede Select Securty Poliey: [ e
operar como AP.
. . . s APPLY
L4 Si necesitas conﬂguracmn NOTE:To access the wirslsss network, user must have correct 351D and encryption key, it

de encriptacion, por favor ~ enavte

ver la seccion

correspondiente en el Help
manual de Usuario para

mas informacion.

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:| Configuracion del Modo Cliente

) Selecciona el modo “Client Infrastructure” y luego haga click en
APPLY.

[ El cliente puede buscar el SSIDs de los APs en el area por medio de
la facilidad de barrido.

L] Selecciona el AP
al cual deseas
conectarte.

é Dperational Mode

Selectthe operational mode
© acess Point
© Repester
€ wDS Bridge
& Client Infashructure

© Client Aghot
CWIgP Router

(aPPLY )

[ ][ WDS Bridge Mode Configuration

En Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge

o Selecciona el modo “WDS Bridge” y luego presione el boton ‘APPLY".

) Cuando configures como modo WDS Bridge Pure MAC, configure
también el nombre y direcciéon MAC de los equipos WDS.

# Operational Mode

Select the operational mode

© Access Foint

© Repeater

& WDS Bridge

© Client Infrastructure

© Client Adhoc

€ WISP Router

(APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
Narme:
WAG address{00 -[o0 -0 -fo0 -0 - foo
Select Security Palicy, Nene =
ADD
Select| Name MAC Address | Security
DELETE SELECTED

802.11 a/b/g Wireless AP
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En Setup Wizard>>Wireless Settings

) Selecciona el modo WLAN y canal de tu preferencia.

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Ratio
Mo de: [z =

Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

[ ][ Modo 802.11a,b 6 g

Por defecto el AP viene en modo 802.11g/b, en la banda de 2.4GHz. Si
deseas usar el modo 802.11a, debes cambiar los parametros. EI AP no
puede operar tanto en modo 802.11a como 802.11g simultdneamente.

1. Abra el navegador y escriba la direccion IP del AP.

2.  Selecciona Setup Wizard y luego Wireless Setting a la izquierda.

802.11 a/b/g Wireless AP
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&, En la seccion WLAN
Standard for Radio,

fhwireless Settings

. Network ID(SSID) lairlive:
por favor selecciona Allwireless tlients mustuse the same Network Narme (SSI0) In order to
associate with the same wireless network.
modo 802.11a. I Disable SSID Broadeasting
Selecciona modo Regulatory Domain: United Kingdam
super Asi y solo si WLAN Standard for Radio
Mode! 1la -
se conectara con Channal: @ =
otro equipo Super A.  seectsecurypoiey: [N 5]
4. Haga click en ‘Apply T
para finalizal’ |a NOTE:To access the wireless network, user must have correct 8510 and encryption key, if
enabled.
configuracion.
| Ver la Guia de Usuario en el CD-ROM para mas informacion. |

[ ][ Rango de Frecuencias 802.11a

El rango legal de frecuencia para Republica Checa y Eslovaquia son las
siguientes:

e Internas: 5.18 a5.32 GHz

e Externas: 5.50a 5.7 GHz
Su AP viene con las bandas anteriores abiertas. Si estas usando el modo
802.11a en Republica Checa y Eslovaquia, por favor no utilice auto seleccion
de canal. Por favor selecciona el canal segun las instrucciones a
continuacion:

e Internas: Canales 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

e Externas: Canales 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,

136, 140

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:|| Coémo cambiar el Rango de Frecuencia

El AP esta prefijado para cumplir con el rango de frecuencias de tu pais. Por
favor no cambiar tales parametros a menos que estés usando el AP en una
region diferente.

Las instrucciones para cambiar el rango de frecuencia son las siguientes:

En DOS, escribe "Telnet <IP Address of the AP>".

2. Introduzca la clave para hacer login.

3. Introduzca "z_debug wlanrd write <Country Code>" para cambiar el
caédigo de pais.

4. Introduzca "reset system" para reiniciar el equipo y usar el Nuevo ID
de dominio de pais o region.

| || Cédigos de Paises Soportados a la fecha: |

Americas:
Estados Unidos (840)

Asia:

China (156) Hong Kong (344) Japon (392) Japon3 (395)

Corea del Sur Tailandia (764)

(410)

Europa:

Austria (40) Bélgica (56) Chipre (196) Rep. Checa (203)

Dinamarca (208) Estonia (233) Finlandia (246) Italia (380)

Alemania (276) Hungria (348) Irlanda (372) Francia (250)

Lituania (440) Luxemburgo (442) Holanda (528)

Polonia (616) Portugal (620) Eslovaquia Eslovenia (705)
(703)

Espania (724) Suecia (752) Reino Unido (826)

Oceania:

Australia (36)
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Anmerkungen zum FCC-Standard

Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien der
FCC, Teil 15 fir digitale Gerate der Kategorie B libereinzustimmen. Diese
Beschrankungen sind dafiir bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen
schadliche Stérungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen
Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzten
Radiofrequenzen und kénnen dariiber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer
Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtet
kann zudem eine schadliche Stérung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betrieb
dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Stérungen nicht unwahrscheinlich. In
diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Stérungen auf eigene Kosten
zu beseitigen.

Anmerkungen zum CE-Zeichen

Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In hauslicher Umgebung
kénnen solche Produkte Funkstérungen hervorrufen. In diesem Fall kann der
Benutzer aufgefordert werden, entsprechende MaRnahmen zu treffen. Die Firma
OvisLink erklart hiermit, dass der AirLive WL-5000AP v3 die Basisanforderungen
der CE-Direktive 99/05/CE erfiillt und ist somit verantwortlich fiir die Verlasslichkeit
dieser Angaben:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantiebestimmungen

Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten wurde dieses Produkt verschiedenen
Qualitatskontrollen unterzogen. Fir dieses Produkt werden innerhalb der
Europaischen Union zwei Jahre Garantie gewahrt. In anderen Landern betragt die
Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wird
das Gerat durch Ovislink repariert.

Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Handler nach weiteren Details. Diese
Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgeméaRe Benutzung,
Unfallschaden, Transportschaden oder einer Manipulation des Gerates, sowie
auch nicht bei zukinftigen Inkompatibilititen mit Produkten eines Dritten.

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ wichtige Informationen

Werkseitige Voreinstellungen 0O Die Modi WDS und Repeater

3 IP-Adresse im AP-Modus: arbeiten nicht in Kombination mit
192.168.1.1 dem Turbo-Modus. Wahlen Sie

) Betriebsmodus: AP bitte nicht Super-A oder Super-G

a K 255 2552 wenn Sie das Gerat in diesen
Subnetzmaske: 255.255.255.0 Modi betreiben.

0O Passwort: airlive

O SSID: airlive

O DHCP-Client: Disabled

[ ][ LED-Anzeigen

LED Status
Anzeige |Bedeutung|Leuchtet Blinkt
~ EenEs Leuchtet dauerhaft griin wenn W
'm' das Gerét in Betrieb ist.
T
-~ AN LAN-Verbindung besteht EPEE R e
von Daten
= == (\\Vireless [WLAN-Verbindung aufgebaut S S
P~ von Daten

[ ][ Anschliisse und Schalter

® Reset: 10 Sekunden driicken um das
Gerat auf die Werksvoreinstellung

zuriickzusetzen

® LAN: SchlieRen Sie hier Ihren PC, -
Switch oder Router an.

® Power: SchlieBen Sie hier das =

mitgelieferte Netzteil an.

Antennenanschluss

® Antenna: Installieren Sie hier die RESET LAN Power
Antenne.

802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ Installationsschritte

Vor Inbetriebnahme des AP installieren Sie bitte Ihre Netzwerkkarten.
Schrauben Sie die Antenne (im Uhrzeigersinn) in den
Antennenanschluss.

Verbinden Sie das Stromkabel und das LAN-Kabel mit den Anschliissen
an der Gerateriickseite.

Fihren Sie mit Ihrer WLAN-Karte eine Stationssuche durch. Die
werkseitig voreingestellte SSID ist airlive.

Um die Konfiguration des AP ggf. zu &ndern gehen Sie bitte wie folgt vor:

B Die Standard-IP-Adresse des AP ist 192.168.1.1. Stellen Sie bitte
sicher, dass sich die IP-Adresse Ihres Computers im selben
Subnetz wie der AP befindet (z.B. 192.168.1.x).

m Offnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie 192.168.1.1 ein.
B Geben Sie als Passwort airlive ein.

o 0o o aaQ

| || Konfiguration des AP-Modus

In Setup Wizard>>Wireless Settings

() Vergeben Sie eine SSID fir
lhren AP. ﬁWireIess Settings
o Wabhlen Sie den Network ID(SSID) riciive
WLAN'MOdUS Und den All'wireless clients must use the same Netwark Name (SSID) in order to
. associate with the same wireless network
gewunschten Kanal. ™ Disable S5I0 Broadcasting
° Klicken Sie auf ‘ApplY’. Das  pyscioy pamain: United Hingdorn
Qerat wird die Elnsltellungen \WILAN Standard for Radio
sichern und nach einem Mooe |
Neustart fragen. Channel [@ =
o Nach defn lNe{Jstart fungiert  ecsecwmypony: [ 5
das Gerat in dieser
Konfiguration als AP. e
L] Zur Konfiguration der NOTE:To access the wireless network, user must have correct SSID and encryption key, if
. enabled.
Verschlisselung schlagen
Sie bitte den betreffenden Help
Abschnitt im
Benutzerhandbuch nach.

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
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|:| Konfiguration des Client-Modus

° Wahlen Sie den Modus “Client Infrastructure” und klicken Sie auf
APPLY.

° Der Client kann mit der Stationssuche SSIDs von APs in der
Umgebung ausfindig machen.

° Wahlen Sie den AP, zu dem Sie eine Verbindung aufbauen wollen.

# Operational Mode

Select the operational mode
© hocess Point
© Repeater
CWDg Bridge
£ client Infrastructure
© Client Adhoc
© wisp Router

(APPLY )

| || Konfiguration des WDS-Bridge-Modus

In Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge

° Wahlen Sie “WDS Bridge” Modus und klicken Sie auf ‘APPLY".
° Fir den Betrieb im WDS Bridge Modus konfigurieren Sie bitte zudem
den Namen und die MAC-Adressen der zugeordneten WDS-Gerate.
# Operational Mode
Select the operational mode
© access Point
1 Repeater
& \WDS Bridge
© Client Infrastructure
© Client Adhos

€ vsP Router
(_APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
Narne]
MAC address 00 - [oo - Joo - oo - Joo - oo
Select Security Policy Nonz =
ADD

[Select| Name MAC Address | Security

( DELETE SELECTED )

802.11 a/b/g Wireless AP

WLA-5000AP v3 g Deutsch

www.airlive.com  Fijrmware 2.x




In Setup Wizard>>Wireless Settings

) Wahlen Sie den WLAN-Modus und den gewtinschten Kanal.

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Ratio
Mo de: [z =

Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

|:|| Auswahl eines Modus aus 802.11a, b oder g

Werkseitig ist der AP auf den Modus 802.11g/b im 2,5-GHz-Spektrum
voreingestellt. Wenn Sie ihn im Modus 802.11a betreiben wollen,
muissen Sie die Einstellungen andern. Der AP kann nicht gleichzeitig in
den Modi  802.11a und 802.11g betrieben werden.

1. Offnen Sie Ihren Webserver und geben Sie die IP-Adresse des AP

ein.

2. Wahlen Sie Setup Wizard und dann auf der linken Seite Wireless

Setting.

802.11 a/b/g Wireless AP
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&, Bei WLAN Standard

L Bwireless Setti
for Radio wihlen reless Sefiings

Sie bitte den Modus Network ID(SSID) pirive
Allwireless clients mustuse the same Network Name (SSI0) in order to
. te with the same wireless network.
802.11a. Wahlen eesone

I Disakle SSID Broadeasting
Sie den Modus Regulatory Domain: United Kingdom

Super-A wenn (und WLAN Standard for Radio

S. . h Mode: 1la -
nur wenn) Sie sicl ohannat [mE

mit einem anderen

selectSecurity Poliey:  [Noe 7]
Super-A-Gerat
verbinden méchten. (CRPPLY )

NOTE:To aceess the wireless network, user must have correct S810 and encryption key, if
enabled.

4. Beenden Sie die

Einstelllungen mit Help

‘Apply’.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der
CD-ROM.

|:|| 802.11a Frequenzbereiche

Die zuléssigen Frequenzbereiche fiir Tscheschische und Slowakische
Lander lauten wie folgt:

e Innen: 5,18 bis 5,32 GHz

o AuBenbereich: 5,50 bis 5,7 GHz
Bei Ihnrem AP sind die obigen Frequenzbander gedffnet. Aktivieren Sie bitte
nicht die automatische Kanalwahl wahrend Sie den Modus 802.11a in
Tscheschischen und Slowakischen Landern benutzen. Wahlen Sie die
Kanalfrequenz bitte gemafR den unten aufgefiihrten Angaben:

e Innen: Kanale 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

e AuBenbereich: Kanéle 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124,

128, 132, 136, 140

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:|| Andern des Frequenzbereichs

Der AP ist auf die zuldssigen Frequenzbereiche lhres Landes voreingestellt.
Bitte veréandern Sie diese Einstellungen nur in dem Fall, dass Sie den AP in
einer anderen Region betreiben.

Der landerspezifische Frequenzbereich lasst sich wie folgt &ndern:

1. Geben Sie auf der DOS-Kommandozeile
"Telnet <IP-Adresse des AP>" ein.

2. Geben Sie zum Login Ihr Passwort ein.

3.  Umden Léndercode zu andern geben Sie
"z_debug wlanrd write <Landercode>" ein.

4. Mit Eingabe von "reset system" fiiht Ihr Gerat einen Neustart durch
und benutzt danach die neue ID fiir Ihr Land/Region.

| || Derzeit unterstiitzte Landercodes:

Amerikanische Lander:
USA (840)

Asiatische Lander:

China (156) Hongkong (344) Japan (392) Japan3 (395)
Stidkorea (410) Thailand (764)

Europaische Lander:

Osterreich (40) Belgien (56) Zypern (196) Tscheschische
Republik (203)

Danemark (208) Estland (233) Finnland (246) Italien (380)

Deutschland Ungarn (348) Irland (372) Frankreich (250)

(276)

Litauen (440) Luxemburg (442) Niederlande (528)

Polen (616) Portugal (620) Slowakei (703) Slovenien (705)

Spanien (724) Schweden (752) GroRbrittanien (826)

Ozeanische Lander:
Australien (36)
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FCC Standard - upozornéni

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje predpistim tfidy B pro digitalni zafizeni, na
zakladé odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvorfeny po poskytovani
ucginné ochrany pred Skodlivymi vlivy zafizeni pracujici v komeréni sféfe. Toto
zarizeni vyzafuje radiové viny a pokud neni instalovano a pouzivano v souladu

s touto uZivatelskou pfiruckou, tak muZe vykazovat rueni okolni radiové
komunikace. Provoz tohoto zafizeni v osidlenych oblastech bude pravdépodobné
pfi¢inou nezadouciho ruseni. V tomto pfipadé by mél uZivatel pfijmout opatfeni,
ktera povedou ke korekci ruseni.

CE Marking - upozornéni

Toto zafizeni odpovida tfidé B. V domacim prostfedi muZe zpisobovat radiové
ruseni. V tomto pripadé by mél uzivatel pfijmout odpovidajici opatfeni. Spole¢nost
OvisLink Corp. takto deklaruje, ze AirLive WLA-5000AP v3 spliiuje zakladni
pravidla norem 99/05/CE, a je proto odpovédna za spravnost vSech udaji:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Zaruka

Tento produkt byl podrobeny rozliénym kontrolam kvality k zajisténi vSech funkci.
Tento produkt podléha dvouleté zaruce v krajinach Evropské Unie. V ostatnich
krajinach je zaruéni doba stanovena na jeden rok. V pfipadé vyrobnich zavad nebo
nefunkénosti bude zafizeni opraveno spolec¢nosti OvisLink Corp. Prosim
kontaktujte svého dodavatele, ktery vam sdéli detailni informace. Zaruka nebude
uznana pokud dojde k poskozeni zafizeni vlivem nestandardniho uzivani, napf.:
fyzické poniceni nasledkem padu, nespravna manipulace, neautorizované zasahy,
provoz v extremnich podminkach atd.
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[ ][ Dalezité informace

Zéakladni IP adresa je 0 Mody WDS a Repeater nebudou
192.168.1.1 pracovat pokud bude zapnuty
Zakladni mod je AP Turbo méd. Pokud chcete
vyuzivat dva zminované mady,
tak nevolte médy SuperA nebo
SuperB.

Zakladni maska sité je
255.255.255.0

Zakladni heslo je airlive
Zakladni SSID je airlive
DHCP klient je implicitné
vypnuty.

aoo oo Qo

[ ][ LED Indikatory

LED Stav
Indikdtor | Vyznam Sviti Blika

.m. Power Zafizeni je zapnuto -

-@- LAN PFipojeno k el. siti Ptijem/odesilani dat

Ll

CAD Bezdrat Ptipojeno k bezdratové siti Ptijem/odesilani dat

[ ][ Porty a konektory

Anténni
konektor

e Reset: Tovarni nastaveni
obnovite stiskem tlacitka po dobu
delSi nez deset sekund.

e LAN: Pripojeni vaseho PC,
switche nebo routeru.

Power: Pfipojeni k elektrickeé siti.
Anténa: Pfipojeni antény.

RESET LAN Power

802.11 a/b/g Wireless AP
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Aysan

[ ][ nstalaéni kroky

O Nejprve nainstalujte sitovou kartu ve vasem pogitaci.
0O Pisroubujte anténu do pfislusného konektoru
0 Pipojte LAN kabel do pfislusného konektoru
0O Vasi sitovou kartou vyhledeijte zdroj signalu, zakladni SSID je airlive
0O Pokud potfebujete zménit konfiguraci AP, tak postupujte nasledovné:
B Zakladni IP adresa je 192.168.1.1, nastavte si prosim na vasi
sitové karté IP adresu ve stejném subnetu: 192.168.1.x
B Zadejte do internetového prohlizece IP adresu 192.168.1.1
B Zadejte heslo airlive

|| Konfigurace médu AP

Cesta k nastaveni Setup Wizard>>Wireless Settings

) Zadejte SSID pro vas
pristupovy bod. B Wireless Settings
o Zvolte WLAN mad a ¢islo Network IDSSID) Ty
kanalu. Allwireless lients must uss the same Network Name (S8ID) in ardetto
) . associate with the same wireless network
. Stiskem tlacitka Apply ™ Disatle SSID Broadcasting
ulozite nastaveni a budete
L . .. . Regulatory Domain: United Kingdom
vyzvani k restartu zafizeni.
) .. . . WLAN Standard for Radio
° Restartujte zafizeni. Tim se Mode: e =
projevi vSechny nastavené Channel |
zmény v konfiguraci.
Select Security Policy: Mone -
L] Pokud chcete déle

konfigurovat Sifrovani, tak si
prostuduijte detaily
konfigurace Sifrovani, které
najdete v uzZivatelském
manualu na pfilozeném cd.

APPLY )

NOTE:To access the wirsless network, user must have correet SSID and encryption key, it
enabled.

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:| Konfigurace médu Klient

° Zvolte méd ,Klient Infrastrukture® a kliknéte na tlacitko APPLY.

[ Mad klient vyhleda zdroje signalu se stejnym SSID jaké mate zadané
ve vaSem pfistupovém bodu.

° Zvolte vzdaleny pfistupovy bod pro navazani spojeni.

@ Operational Mode

Select the operational mode
" Acuess Point
€ Repeater
€ WDS Bridge
% client nrastructure
€ ClientAdhoc
© WiSP Router

APPLY

[ ][ Konfigurace médu WDS Bridge

Cesta k nastaveni Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge
) Zvolte moéd ,,WDS Bridge“ a stisknéte tlacitko APPLY.
° Pokud zafizeni konfigurujete v médu WDS Bridge, tak zadejte nazev a
MAC Adresu vzdaleného WDS zafizeni.
& Operational Mode

Select the operational mode
© Aceess Point

© Repeater
& \wWDS Bridge
© ClientInfrastructure
© Client Adhoc
€ ISP Router
(APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
MName;
MAC address (00 - |00 00 - |00 - |00 - 00
Select Security Policy: Neme =
ADD
[setect| Hame MAC Address [ Security
( DELETE SELECTED )

802.11 a/b/g Wireless AP
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Cesta k nastaveni Setup Wizard>>Wireless Settings

) Zvolte WLAN mod a &islo kanalu.

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Ratio
Mo de: [z =

Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

|:|| Select 802.11a, b, or g mode

Pristupovy bod je zakladné nastaven v médu 802.11g/b, fungujici

v pasmu 2.4GHz. Pokud chcete pracovat v médu 802.11a, tak musite
zménit nastaveni. Zafizeni nemuze pracovat sou¢asné v médech
802.11g a 802.11g.

Aysan

1.  Zadejte do internetového prohlizeée IP adresu vaseho pfistupového

bodu.

2.  Zvolte sekci Setup Wizard a vyberte moznost Wireles Setting v

levé ¢asti.

802.11 a/b/g Wireless AP

WLA-5000AP v3
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3. Vsekci WLAN
fhwireless Settings

Standard for Ratio,
zvolte méd 802.11a. Network ID(SSID) pclve
Allwireless clients mustuse the same Network Name (SSI0) in order to
Zvolte moznost associate with the same wireless netwark
r
SuperA POUZE Digable SSI0 Broadeasting
- x Regulatory D in: United Kingds
pokud mate moZnost aulalofy Bomelt nited Kingdom
. . , 'WLAN Standard for Radio
navazat spojeni wose ET—
s jinym zafizenim, channet: [

které podporuje méd
SuperA.

Select Security Policy: Nz -

()

NOTE:To aceess the wireless network, user must have correct S810 and encryption key, if
enabled.

4. Stiskem tlacitka
,Apply' dokongite

nastaveni. Help

Pro detailnéjsi informace si prostudujte uzZivatelskou pfiru¢ku, kterou
najdete na pfilozeném CD.

[ ][ Frekvenéni pasmo 802.11a

Povolena frekvenéni pasma pro Ceskou Republiku a Slovensko jsou
nasledujici:

® Vnitini: 5.18 az 5.32 GHz

o Venkovni: 5.50 az 5.7 GHz
Pokud budete pouzivat zafizeni s médem 802.11a v Ceské Republice nebo

na Slovensku, tak nevybirejte automaticky vybér kanal(. Zvolte si nastaveni
kanall podle nasledujicich instrukci:

o Vnitini: kanaly 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64
e Venkovni: kanaly 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128,
132, 136, 140

802.11 a/b/g Wireless AP
A-5000AP v3
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Aysan

[ ][Zména frekvenéniho pasma

Pristupovy bod je predstaven v souladu s povolenym frekvenénim pasmem
vasi zemé. Prosim nemérite toto nastaveni pokud nehodlate provozovat
pfistupovy bod v jiné zemi.

Pokyny pro zménu frekvenéniho pasma jsou nasleduijici:

1. Z pfikazového rfadku zadejte tento pfikaz:
Telnet <IP adresa pristupového bodu>

2. Zadejte prihlaSovaci jméno a heslo.

3. Zadejte ,z_debug wlanrd write <Country Code>" pro zménu kédu
zemé.

4. Zadejte ,reset system” a zafizeni se restartuje. Projevi se zmény,
které jste nastavili.

|| Podporované kédy zemé:

Amerika:
Spojené Staty Americké (840)
Asijské zemé:

Cina (156) Hong Kong (344) Japonsko (392) Japonsko3 (395)
Jizni Korea (410) Thajsko (764)

Evropa:

Rakousko(40) Belgie (56) Kypr (196) Ceska Republika
(203)

Dansko (208) Estonsko (233) Finsko (246) Italie (380)

Némecko (276) Madarsko (348) Irsko (372) Francie (250)

Litva (440) Lucembursko Nizozemi (528)

(442)

Polsko (616) Portugalsko (620) Slovensko (703) Slovinsko (705)

Spanélsko (724) Svédsko (752) Velka Britanie (826)

Oceanie:

Australie (36)

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:|| BaxHasa nicgpopmauumsa

IP-agpec no ymonyaHuio — O Pexumbl WDS v MosTopuTens He
192.168.1.1 pa6ortaioT ¢ Turbo. [pwu

Pexum no ymonyauuto — AP MCMOMNb30BaHNN 3TUX PEXUMOB,
(Touka pgoctyna). noxanyincra, He BolbupariTe
Macka nogceTv no pexumbl Super A n Super G.

ymon4yaHuto — 255.255.255.0
Maposb no ymonyaHuo —
airlive

SSID no ymonuyaxuto — airlive
DHCP-knuneHT no ymonyaHuto
BbikntoyeH

oo 0o o o a

|:|| MHankaTopbl

WHgukatop CocTtosiHue

3Hayok Nms FNopum Muaaem

-
-m- MutaHne |[YcTponcTBo pabotaeT —

EcTb nogkntoveHne
-@- LAN AKITH O6MeH AaHHbIMK
K nokarnbHomn ceTn
PN ) Ectb 6ecnpoBogHoe
— w\\ireless poBoA O6MeH AaHHbIMK
P~ NoAKIoYeHVe

[ ][ MopTel u pasbémsl

® Reset: HaxmuTe n ygepxusainte Hesno
10 cekyHa, 4ToBbI COpOCUTL aHTEeHHbI
HaCTPOWKN.

® LAN: T[loagkniounTe WHYp
ToKanbHOW CeTu.

nmx29A

® Power: [loagkniouute WHyp 6noka
nuTaHus.

® Antenna: YCTaHOBUTE aHTEHHY RESET LAN Power

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ YcraHoBka u HacTpoiika

MoxanywcTa, ycTaHOBUTE BCE CETEBbIE KapThl Mepes BKIOYEHNEM
TOYKM AOCTyna.

BKpyTvTe aHTEHHY Mo YacoBOW CTPenke B rHe3ao.

MopkniounTe LWHYp NOKanbHOW CeTw.

MpockaHupyiTe ¢ komnbloTepa 6ecnpoBoHyto ceTb, SSID ToukM
pocTyna — airlive (no ymonyaxuio).

YT06bl U3MEHUTb HACTPOWKM TOYKMU AOCTYyNa:

B |P-agpec To4ku goctyna no ymonyanuio — 192.168.1.1.
Y6enutech, 4yTto IP-agpec Ballero KomnbtoTepa HaxoauTcs B TOM
e nopgcetu (T.e. 192.168.1.x).

Q O0ooo Aa

B Ortkpointe Beb-6paysep v nepenamte no agpecy 192.168.1.1.
YkaxuTte naponb airlive.

| || Pexum Touku poctyna

B meHio Setup Wizard>>Wireless Settings

° HasHaubTe HoBbI SSID ans Su )
TOUKM [OCTYNA. Wireless Settings
[ ] Bribepute pexum paboTbl Network IDSSID) firtive
Allwireless clients must use the same Network Name (SSI0D) in order to
WLAN u kaHan. associate with the same wireless network
[ ] Haxmute ‘Apply’. NMocne I Disable SSID Broadcasting
COXpaHeHNA HacTpoeK Bam Regulatory Domain: United Kingdom
6ynet npeanoxeHo WLAN Standard for Radio
nepesarpyauTb YCTPOMCTBO. Made i 3
° Tenepb yCTPOINCTBO Channe L
paboTaert Kak Touka Select Security Policy: None 5
gocrtyna.
) Ecnu Bbl XOTUTE Ha3HauYUTb APPLY )
LOMOMHUTENbHOE gno:bslg'r; access the wireless network, user must have correct SSID and encryption key, it

LMcpoBaHue, NPOCMOTPUTE
COOTBETCTBYIOLUMIA pasaen B
pyKoBOACTBE
nonb3oBaTensi.

Help

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:| PeXum knueHTta

) Bbibepute pexum “Client Infrastructure” n Haxmmte APPLY.

[} KnueHT HauHET SSID okpy»KatoLLMx ToUeK AOCTyna C NOMOLLbIO
CckaHMpoBaHusi 6ecnpoBOAHON CETH.

# Qperational Mode

Select the operational mode
© hecess Foint
© Repeater
© WOS Bridge
& Client Infrastructure
© clientAdhos
€ WSk Router

(APPLY )

° BbIGepuTe HyXXHYI0 TOUKY 4OCTYNa, YTOGbl YCTAHOBUTb COEANHEHNE.

[ ][ Pexvum WDS

B meHio Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge
® Beibepute pexum “WDS Bridge” n HaxmuTe ‘APPLY".
) B pexvme WDS Bridge mode Bam HyHO yka3aTb UMeHa 1
MAC-appeca apyrux WDS-ycTpoincTs.
& Operational Mode
Select the operational mode
© Access Point
' Repeater
& DS Bridge
© Glient Infrastructure
© Client Adhoc

€ \ilsP Router
(APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
MName]
MAC address|00 - |00 00 -00 - [00 - |00
Select Security Policy: Nene =
ADD

[Select| Name MAC Address Security

( DELETE SELECTED )

802.11 a/b/g Wireless AP
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B meHio Setup Wizard>>Wireless Settings

° Bri6epute pexum pabotsl WLAN u kaHan.

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom

WLAN Standard for Radio

Mo de: [z =

Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if

enabled

|:|| Bbi6op pexuma 802.11a, b, unn g |

Mo ymonuaHuio Touka gocTtyna pabotaet B pexxume 802.11g/b B
avanasoHe 2.4 L. Ecnn Bbl Xo0TWTe n3MeHnTb pexum Ha 802.11a,
BaM HYXHO caenaTb 3TO B HAcTpolikax. Touka JOCTyna He MoXeT
paboTaTb B pexumax 802.11a n 802.11g oAHOBpPEMEHHO.

1. Orkpoiite Be6-6paysep u ykaxuTe IP-agpec Touku goctyna.

2. Bribepute Setup Wizard; 3atem Wireless Setting B MeHio crnesa.

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
W Pycckui @
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&L B okHe WLAN

Standard for Radio ~ Wireless Setings

BblﬁepMTe pexum Network ID(SSID) faielive:

Allwireless clients must use th Network Narme (SSI0) in order t
802.11a. Buibepute wsaotiat wih e samawareeas network
pexum Super A I Disakle SSID Broadeasting
TOMBKO ecnv Bbl Regulatory Domain: United Kingdom
ycTaHaenmsaeTe WLAN Standard for Radio

Mode 112 -
coeiuHeHue ¢ Channel: 10 |~
APYyrvM yCTPOUCTEOM Select Security Policy: Nz -

Super A.

()

4.  Haxmute Apply,
NOTE:To access the wireless network, user must have correct 81D and encrytion key, if
4YTOObI 32BEPLUNTH enablad

HaCTPOWNKY. Help

[lononHuTenbHy0 MHOPMaLMIO Bbl MOXETE HalTi B pyKOBOACTBE
nosnb3oBaTens Ha (PUpMEHHOM KOMMaKT-aucke

[ ][ YacToTHEIn Ananasox 802.11a

B Yexuun n CnoBakuu paspeLleHbl CreayoLme YacToTbl:

e Ha ynuue: 01 5.18 00 5.32 Ty,

o B nomeweHuax: ot 5.50005.7 My

Mpu Ucnonb3oBaHUM TOYKU JOCTYNa B 3TUX CTpaHax, Noxanyincra, He
ycTaHaBnuBanTe aBToMaTuyeckuit Belbop kaHana. HasHaybTe kaHan
BPYYHYIO B COOTBETCTBUW C TaGnuuein:

o B nomeweHuax: kaHanbl 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

o Ha ynuue: kaHanbl 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124,
128, 132, 136, 140

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][MameHenue yacToTHOro AManasoHa

MprobpeTaemas Touka JOCTyNa HacTpoeHa Ha CBOBOAHIA YAaCTOTHBbI
[AnanasoH, NpUHATLIN B cTpaHe. Bbl MoXeTe U3MEHUTb AnanasoH, HO Mbl He
pekomeHayeM 3TOoro Aenatb, 3a UCKIIOYEHeM Tex Cnyyaes, koraa Bbl
Bble3)aeTe B Apyrue CTpaHbl.

YT106bl M3MEHUTb AnanasoH:

1. B komaHgHoi ctpoke DOS Habepute
"Telnet 192.168.1.1” (IP-agpec no ymonyanuio).

2. T[laponb no ymonyaxuto — ailive.

3. Habepute "z_debug wlanrd write KOA-CTPAHbI" 4T06bI M3MEHNTH
Kof CTpaHsbl.

4. HabGepute "reset system" 4tobbl Nnepesarpy3nTb YCTPONCTBO C

HOBbIMW HACTPONKaMMU.

[ || BocTynHble koab! cTpaH:

Amepuka:

CLLUA (840)

Asusa:

Kutaii (156) [OHKOHT (344) Anonus (392) Anonna3d (395)

HOxHas Kopes TaunaHg (764)

(410)

EBpona:

AscTpus (40) Benbrus (56) Kunp (196) Yexus (203)

[aHus (208) 3OcToHua (233) PUHNAHONA Wranus (380)
(246)

F'epmaHus (276) BeHrpus (348) WpnaHgus (372) DdpaHuus (250)

IutBa (440) ITiokcembypr (442) Hupepnaxppl (528)

Monbla (616) MopTyranus (620) CnoBakus (703) CrnoeHus (705)

Wcnanus (724) LWBeuws (752) BenukobputaHus (826)

Tuxun okeaH:
AscTtpanus (36)

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
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Nota sobre o padrao FCC

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um
dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes
limites destinam-se a proporcionar proteccdo contra interferéncias prejudiciais
quando o equipamento esta a funcionar numa area comercial. Este equipamento
gera, utiliza e pode emitir energia de radio frequéncia e se néo for instalado de
acordo com o manual de utilizador, pode causar interferéncias na transmissao de
comunicagdes via radio. Se esta a ser utilizado em area residencial, € provavel que
este equipamento cause interferéncias prejudiciais, e nesse caso o utilizador
devera tentar corrigir esta interferéncia usando os seus préprios meios.

Nota sobre a Etiqueta CE

Este é um produto de Classe B. Numa area residencial este produto pode causar
radio interferéncia, e nesse caso o utilizador devera tomar as devidas medidas
para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o AirLive
WLA-5000AP v3 cumpre os requisitos basicos da Directiva 99/05/CE e é por
conseguinte responséavel pela precisdo destes dados:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantias

Este produto sofre varios controlos de qualidade para assegurar o funcionamento
adequado.

Este produto esta coberto por uma garantia de dois anos para os paises da Unido
Europeia. Para outros paises, o periodo de garantia € de um ano. Em caso de
algum defeito de fabrico ou falha, sera reparado pela OvisLink Corp. Contacte o
seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta
garantia ndo se aplica em caso de avaria causada por utilizacdo imprépria do
produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulagdo nem por quaisquer
incompatibilidades futuras com outros produtos

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
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|:|| Informacgéo importante

Por defeito o SSID ¢ airlive

Por defeito o DHCP client esta
Disabled.

O Em AP mode, por defeito o 0 Os modos WDS e Repeater nao
endereco IP é 192.168.1.1 trabalham no modo Turbo.

0 Por defeito estd no modo AP. Quando usar este modos, nao

0 Por defeito a Subnet Mask é selecionelporavorfosimodes
255.255.255.0 Super A ou Super G.

0O Por defeito a passowrd é
airlive

m}

m}

[ ][ LED Indicadores

LED Estado
Indicador |Significado|Fixo Intermitente
_‘('7'_ ERED Fica verde fixo quando o N/A
| Power estiver ON
-@- LAN Conecgéo LAN detectada Recebendo/Enviando
Dados
T ) . = Recebendo/Enviando
oy Wireless Feita connecgao Wireless Dados

[ ][ Portas e Conectores

® Reset: Primir 10 segundos para Antena
restaurar as defini¢ces por defeito Conector
de fabrica.

® LAN: Ligue aquio seu PC,
Switch, ou Router.

® Power: Ligue aqui o Alimentador
incluido.

® Antenna: Instale aqui a Antena. RESET LAN Power

802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ Passos de instalagéo

Por favor instale primeiro as suas placas de rede antes do AP.
Enrosque a Antena (no sentido ponteiro relégio) no conector da Antena.
Ligue o Alimentador e o cabo de Rede na parte de traz.

Use a sua placa de rede para fazer um site survey, Por defeito o SSID é
airlive.
Se necessitar alterar a configuragdo do AP, siga por favor os
procedimentos seguintes:
B No modo AP, o endereco IP por defeito é 192.168.1.1. Verifique
por favor se o IP do seu PC esta na mesma subnet da do AP (ex.
192.168.1.x).

Abra o WEB Browser e entre 192.168.1.1

O O0ooaQ

Entre a password airlive.

|| AP Mode Configuragio

Em Setup Wizard>>Wireless Settings

Defina o SSID do seu AP.

Selecione a sua escolha o
modo WLAN e o canal.
Prima o botao ‘Apply’. O
dispositiivo salva os dados
e pergunta para fazer o
reboot.

Reboot o dispositivo.

Esta configuragao actua tal
como um AP.

Se precisar fazer uma
configuragéo extra de
encriptagéo, siga por favor
a sessao de encriptagdo do
seu manual, para mais
informagoes.

ﬂWireIess Settings

Network ID{SSID} jpirlive
All'wireless clients must use the same Network Name (S81D) in arder ta
associate with the same wireless network.

™ Disable S5I0 Broadcasting
Regulatory Domain: United Kingdom

WLAN Standard for Radio

Mode: 1la h
Channel 120 v

E—

Select Security Policy:

APPLY )

NOTE:To access the wirsless network, user must have correet SSID and encryption key, it
enabled.

pod
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Client Mode Configuragao

Selecione o modo ‘Client Infrastruture” depois glique o botao
APPLY.

O cliente pode fazer uma busca pelo SSID do AP dentro do ambiente
usando a ferramenta Site Survey.

Selecione o AP que pretende fazer a ligag&o.

# Operational Mode

Select the operational mode
© hocess Point
© Repeater
CWDg Bridge
£ client Infrastructure
© Client Adhoc
© wisp Router

(APPLY )

[ ][ WDS Bridge Modo de Configuragao

Em Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge

o Seleccione o modo ‘'WDS Bridge” depois prima o botdo "APPLY".

° Quando configurado como um WDS Bridge mode, configure depois o
mac address do seu dispositivo pear WDS.

& Operational Mode
Select the operational mode
© aceess Point
' Repeater
& DS Bridge
© Glient Infrastructure
© Client Athoe

€ \ilsP Router
(APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
MName]
MAC address|00 - |00 00 -00 - [00 - |00
Select Security Policy: Nene =
ADD

[Select| Name MAC Address [ Security

( DELETE SELECTED )

802.11 a/b/g Wireless AP
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Em Setup Wizard>>Wireless Settings

) Selecione a sua escolha o modo WLAN e o canal.

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Ratio
Mo de: [z =

Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

|:|| Seleccione o modo 802.11,b, ou g

Por defeito, o AP esta configurado no modo 802.11g/b, funcionando no
spectrum 2.4GHz. Se pretender que funcione no modo 802.11a, tem
que alterar as definigdes. O AP ndo pode funcionar em ambos os
modos 802.11a e 802.11g simultaneamente.

1. Abra o seu web browser e entre o enderego IP do seu AP.

2.  Seleccione Setup Wizard, depois seleccione no lado esquerdo

Wireless Setting.

pod

s9nbn
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3. Em WLAN Standard
for Radio, escolha

fhwireless Settings

U Network ID(SSID) foirlive:
Allwireless clients mustuse the same Network Name (S5I0) in order to
] por favor o modo
=t associate with the same wireless network:
tg 802.11a. Escolha o I Disakle SSID Broadeasting
g, Modo Super A se e Regulatory Domain: United Kingdom
(7 somente se ligar a YLAN Standard for Radio
Mode i B
outro dispositivo Channet: @ =
Su per A. Select Security Policy: None. -
4. Clique em Apply AP )

NOTE:To aceess the wireless network, user must have correct S810 and encryption key, if
enabled.

definigoes.

para finalizar as

| Veja por favor o Manual de utilizador no CD para maior informagao. |

[ ][ 802.11a Escala de frequencia |

A escala de frequencia legal para os paises Czech e Slovakia séo as
seguintes:

e Indoor (Interior): 5.18 a 5.32 GHz

o Outdoor (Exterior): 5.50 a 5.7 GHz
O seu AP vem com as frequéncias de banda acima mencionadas abertas. Se
usar o modo 802.11a nos paises Czech e Slovakia ndo use por favor a

seleccédo “auto’channel. Escolha por favor o seu canal de frequéncia de
acordo com a instrugdo em baixo:

e Indoor: Canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64
o Outdoor: Canais 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:|| Mudando a Escala de Frequencias

O AP esta pré-ajustado para cumprir com a escala de frequéncia do seu Pais. 'OU
N&o mude por favor essas definicdes a menos que esteja a operar o AP numa E-
regido diferente. (.g
A instrugéo para modificar a escala de frequéncia € como se segue: 8’

Com comando DOS prompt, escreva ‘Telnet <IP Address do AP>"

2. Entre a password para fazer o Login.

3. Entre 'z_debug wlanrd write <Country Code>" para modificar o
country code.

4. Entre reset system’ para reiniciar o seu dispositivo a fim de usar o
novo dominio ID do seu Pais/Regi&o.

|| Caédigos de Pais actualmente suportados: |

Paises Americanos:
Estados Unidos (840)

Paises Asiaticos:

China (156) Hong Kong (344) Japao (392) Japao3 (395)

Coreia do Sul Tailandia (764)

(410)

Paises Europeus:

Austria (40) Bélgica (56) Chipre(196) Republica Checa
(203)

Dinamarca (208) Esténia (233) Finlandia (246) Italia (380)

Alemanha (276) Hungria (348) Irlanda (372) Franga (250)

Lituania (440) Luxemburgo (442) Holanda (528)

Poldnia (616) Portugal (620) Eslovaquia (703)  Eslovénia (705)

Espanha (724) Suécia (752) Reino Unido (826)

Paises da Oceania:
Australia (36)
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TLES - B Wireless Settings
) WLAN E— N & HLTDE  weworkinssm firive

KF vY RAERATS e mse b st ooy

& - I Disable 81D Broadcasting
L] FME\J Apply ; R ¥ > &4PIL Regulatory Domain: United Kingdom

TLEEW o T 4731 AUL > v an stondard for Rado

=TT FTBHLD Woge 1is =

wEhEd e Channel 0 =
L4 TNA RE) 7T =ML TK Select Security Policy: | None -
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LT 506 FEEIZDLT
2—Hv=—a /LV)FE‘}H[“‘ Help
vy arEBRL R
She

802.11 a/b/g Wireless AP

Liwve WLA-5000AP v3

www.airlive.com  Fijrmware 2.x




L7547 b =—FR%

o P25A7Y b AV 7FARNT 7T+, E—FEENLT - 2L T %
IZAPPLYR Y > 71) vy 7L TS & e.

[ 7I7AT Y MEFA D - F=RADY =N Z[iHIL THERHRT - APs
DSSIDEPFT LN TEET -

. AP % 2 (TN
LEd -

# Operational Mode

Select the operational mode
© heress Point
© Repester
©WDS Bridge
#: lient Infrastructure

© ClientAdhor
€ WISP Router

(ApPLY )

[J[wbs 7 vy=—FEms

Advanced Setting >>Operation®t — N>>WDS~7" 1) v ifﬂ)?é :
° TWDS7 ) v | £— FEEZEATLRE WL - 256 ~ TAPPLY | R
GUEPIL TS .
o WDS 7 U v UE— R LTHERENTEDL, SHICETWDST /31 X
DAATEMACT RLAZRER L TL IEEV,
L] Operational Mode

Select the operational mode
© pgcess Point
€ Repeater
@ WS Bridge
© Client Infrastructure
© Client Adhoc
ISP Router

)

Additional configurations for YWDS bridge mode:

Name |
WaG address oo+ [0 |-fo0_- oo - oo - oo
Select Securiy Folicy Tone =

ADD

[Setect| Name MAC Address [ Security

( DELETE SELECTED )
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° WLANE— R & H Lz DEWNDF v+ > AN EEATLEE 0 -

Hhwireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Ratio
Mo de: [z =

Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

[[][80211a-b - /itg E— F&E

774/ NT AP £ 80211gb E— KNIy h&ahfd - ZFLT>
24GHz D AX 7 I\/L’ééﬁftb ¥4, 802. 1lat— R CTENEF(TL]-
Wb, BRI REELE X HMENH Y F3, AP 1L, [FAIRFIZ 802. 11a
L 802.11g DE— FTEMET H Z &N TEERA,

1. x7779%&FFTC-ZL T APDIP 7 KL A% * J1L TK
ESe

2. &y T v 7U ¥ — K Setup Wizard %35/, T 72&\; £ LT,
0> Wireless Setting % 3&{R L £,
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3. IVADRBOD _ _
fhwireless Settings
WLAN X% ¥ —
. Network ID(SSID) foirtive:
FTix -802.11a £— Allwireless clients mustuse the same Metwork Name (SSI0) in arder to
associate with the same wireless network.
FEEATCRE I Disakle SSID Broadeasting
W DTG D Regulatory Domain: United Kingdam
DD Super A IZEI_F-FI WLAN Standard for Radio
. Mode i =
O@b’étﬂlf TP Channet: 10
9 = SuPer AE—R Select Security Policy: None. =
EEATL RS .
APPLY )
4. BREXRZDHT-DIT NOTE:Ta access the wireless network, user must have carrect SSID and encryntian key, if

enabled.

Apply 227V v 7 L

S Help

FEAklL CO-ROM Ta—+— XA {1 FEBHIL T< RS -

[C[802.11 sl >

F AL ATSRT DEEDFIAL > 21k

o {VF7: 5.18 to 5.32 GHz

e 7 h-F7: 550t05.7 GHz
%&thPﬁ‘ﬁﬂ?ﬂﬂf?&&bubiTo%&tﬁ%ljtznﬂ
F7T80211aE— FAMIIL TWA 46 T4—h, FroaLEfs
@WL&w?<ﬁéww“?®ﬁimiof~%&tﬂﬁ%ﬁ%fyiw%
HATK RS :

o {VF7: F ¥ > %Il 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

e 7y h-K7: ¥+ > x/L 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124,
128, 132, 136, 140
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Pozn. o Standarde FCC

Toto zariadenie spifia limity digitalneho zariadenia Class B zodpovedajticeho &asti
Sislo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidla boli vytvorené za ucelom ochrany proti
Skodlivym interferenciam pre zariadenia pracujuce v komerénom sektore. Toto
zariadenie generuje, pouziva a méze vyzarovat vysokofrekvenénu energiu a ak nie
je nainstalované podla navodu na pouzitie, méze sposobit interferencie v radiovej
komunikécii. Ak je pouzivané v obyvanej oblasti, mdZe spdsobit ohrozujice

interferencie, ktoré méze pouzivatel odstranit podla viastného uvazenia.

Poznamka o znacke CE

() Toto je product triedy B. V obyvanej oblasti méze tento product spésobit’ radiové
2 interferencie, ktoré pouzivatel odstrani. OvisLink Corp. tu deklaruje, ze AirLive
% WLA-5000AP v3 splfia zakladné poZiadavky direktivy 99/05/CE. Za toto tvrdenie
é- zodpoveda:

OvisLink Corp.

5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Zaruky

Aby bola zaruéend spravnost fungovania, tento product podlieha naroénym
kontrolam kvality.

V krajinach Eurdpskej unie je na tento product poskytovana dvojrocna zaruka. V
inych krajinach je zaruka 1 rok. V pripade zlyhania z dévodu vyrobnej chyby bude
product opraveny spolo¢nostou OvisLink Corp. Prosim kontaktujte vasho
dodavatela, ktory vam poda viac informacii. Tato zaruka neméze byt aplikovana v
pripade zlyhania z dévodu nespravneho pouzitia produktu, fyzického poSkodenia ¢i
nespravneho uloZenia alebo manipulacii ¢ z dévodu nekompatibility so

zariadeniami tretej strany.

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ Délezité informacie

ysuano|s

0 Standardna IP je 192.168.1.1 0 Rezimy WDS a Repeater nie je
0 Zariadenie je dtandardne v mozné pouzit v rezime Turbo. Ak
rezime AP. chcete pouzit' tieto rezimy,
0 Standardna maska podsiete je nezapinajte médy Super A alebo
255.255.255.0 Super G.
0 Standardné heslo je airlive
0 Standardné SSID je airlive
0O Klient DHCP je standardne
vypnuty.
[ ][ Indikatory LED
LED Stav
Popis Opis Svieti Blika
N 1 ’ . . . 7
'Q' Zapnuté Ak je zariadenie zapnute, N/A.
| vydava zelené svetlo
. S Prijimanie/
-@- LAN Nadviazané pripojenie LAN. Odosielanie dat
= |WiFi Nadviazané pripojenie cez Prijimanie/
~ Wi-Fi Odosielanie dat
[ ][ Porty a konektory
® Reset: Ak chcete naditat’ Anténny
konektor

Standardné nastavenia, stlacte
na 10 sekund.

® LAN: Pripojte PC, prepina¢
alebo smerovac.

e Power: Sluzi na pripojenie
napatového adaptéra.

e Antenna: Pripojenie antény.

802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ Instalaéné kroky

Prosim nainstalujte najprv sietové karty, az potom zacnite s inStalaciou
AP

V smere hodinovych ruciciek pripojte anténny konektor

Pripojte napajanie a sietové kable

Pomocou iného zariadenia s Wi-Fi vykonajte hladanie dostupnych
bezdrétovych sieti, Standardné SSIK je airlive

Ak chcete zmenit nastavenia AP, nasledujte tieto kroky:

B [P zariadenia je Standardne nastavena na 192.168.1.1. Prosim
uistite sa, Zze vas pocita¢ pouziva IP z rovnakej podsiete ako AP
(napr. 192.168.1.56)

B Otvorte webovy prehliada¢ a zadajte 192.168.1.1.

O oo a

(7]
<<> B Zadajte heslo airlive.
(]
=]
(7]
-3
|| Nastavenie rezimu AP
V Setup Wizard>>Wireless Settings
° Zadaijte SSID pre AP.
.. Hwireless Settings
) Vyberte rezim WLAN a
prenosovy kanal. Netwark ID(SSID) rictive:
All'wireless clients must use the same Netwark Name (SSID) in order to
) Stlaéte tlaé|d|0 xApplyv associate with the same wireless network.
Zariadenie ulozl’ ™ Disable 551D Broadcasting
nastavenia a zacne ziadat'  Reguiatory Domain: United Kingdom
restart. WLAN Standard for Radio
~ . . . Mod 11 he
° Restartujte zariadenie. - = g
Bude pracovat v reZime
AP Select Security Policy: Mone -
° it
Ak chcete menit ) Y
pocfrobm.ajslg naStave_ma NOTE:To access the wirslsss network, user must have correct 351D and encryption key, it
zariadenia ¢i Sifrovania, enanied
prosim precitajte si
pouzivatelsky navod na Help
pouzitie.

802.11 a/b/g Wireless AP
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Nastavenie klientského rezimu

Vyberte rezim “Client Infrastructure” a kliknite na tlacidlo APPLY.
Zariadenie zacne vyhladavat SSID dostupnych bezdrétovych sieti.
Vyberte SSID pozadovaného AP, ku ktorému sa chcete pripéjat’.

...

# Operational Mode

Select the operational mode
© pvess Point
© Repeater
€ WDS Bridge
3 Client Infrastructure
© Client Adhoc
© P Router

APPLY

[ ][ Nastavenie rezimu WDS Bridge

V Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge
[ Vyberte rezim “WDS Bridge” a kliknite na tlacidlo ‘APPLY".
® Po nastaveni rezimu WDS Bridge mode,

nastavte meno a adresu MAC dalSich zariadeni WDS.

& Operational Mode
Select the operational mode
© aceess Point
' Repeater
& DS Bridge
© Glient Infrastructure
© Client Athoe

€ \ilsP Router
(APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
MName]
MAC address|00 - |00 00 -00 - [00 - |00
Select Security Policy: Nene =
ADD

[Select| Name MAC Address [ Security

( DELETE SELECTED )

Aysuanols
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V Setup Wizard>>Wireless Settings

) Vyberte rezim WLAN a prenosovy kanal.

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom

WLAN Standard for Radio

Mode [ =
Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

@
]
<
o
5
7]
=
<

|:|| Vyber rezimu 802.11a, b, alebo g

Zariadenie je Standardne v rezime 802.11g/b, ktory pouziva frekvencie
2.4GHz. Ak chcete pouzit rezim 802.11a, musite zmenit nastavenie.
AP neméze naraz vyuzivat rezimy 802.11a a 802.11b/g.

1. Otvorte webovy prehliada¢ a zadajte IP zariadenia.

1. Vyberte Setup Wizard; potom Wireless Setting na [avej strane.

802.11 a/b/g Wireless AP
WLA-5000AP v3
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3.V sekcii WLAN
fhwireless Settings
Standard for Radio,
.. Network ID(SSID) faielive:
vyberte rezim Allwireless clients must use the same Network Name (SSI0) in atder to
associate with the same wireless network
802.11a. Rezim I Disakle SSID Broadeasting
Super A vyberte iba Regulatory Domain: United Kingdom
ak sa pnpéjate k WLAN Standard for Radio
Mode 1l B
inému zariadeniu s Channet @ &=
tymto rezimom. selectSecurity Poliey:  [Noe 7]
4.  Kliknite na Apply a R )
& i NOTET: the wirel tirork, th 15810 and tion key, if
UkOnCIte nastavenla. Enahladﬂ access the wireless network, user must have correc and encryption key, I

Viac informacii najdete v pouzivatelskom navode na pouzitie, ktory je
na CD-ROM.

Aysuanols

|:|| Frekvenéné pasmo 802.11a

Legalne frekvenéné pasmo pre Cesko a Slovensko je:

o V budovach: 5.18 do 5.32 GHz
® Mimo budov: 5.50t0 5.7 GHz
Vase AP ma tieto frekvencie Standardne povolené. Ak pouzivate AP v Cesku

alebo Slovensku, prosim nezapinajte automaticky vyber kanala. Prosim
vyberte niektory z tychto kanalov:

e V budove: Kanaly 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64
o Mimo budov: Kanal 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128,
132, 136, 140

802.11 a/b/g Wireless AP
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|:|| Zmena rozsahu frekvencii

Nastavenie AP suhlasi s rozsahom frekvencii povolenych vo vasej krajine. Ak
nechcete zariadenie pouzivat v inej krajine, prosim nemerite tieto nastavenia.

Ak chcete zmenit rozsah frekvencii, nasledujte tieto kroky:

V prikazovom riadku zadajte "Telnet <IP zariadenia>".

2. Zadajte heslo.

3. Zadajte "z_debug wlanrd write <Country Code>" a vioZte kod
krajiny.

4. Zadajte "reset system" a restartujte AP.

(]

o]

<

()

2

£l [ ][ Aktualne kédy krajin:
Amerika:
USA (840)

Azijské krajiny:
Cina (156) Hong Kong (344) Japonsko (392) Japonsko3 (395)
Juzna Korea (410)  Thajsko (764)

Eurépa:

Rakusko (40) Belgicko (56) Cyprus (196) Cesko (203)
Dansko (208) Esténsko (233) Finsko (246) Taliansko (380)
Nemecko (276) Madarsko (348) Irsko (372) Francuzsko (250)
Litva (440) Luxemburg (442) Holandsko (528)

Pol'sko (616) Portugalsko (620) Slovensko (703) Slovinsko (705)
Spanielsko (724) Svédsko (752) Velka Britania (826)

Oceania:

Australia (36)
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Megjegyzés az FCC szabvannyal kapcsolatban

Az elvégzett vizsgalatok szerint a késziilék az FCC szabalyok 15. részének
megfelel6en 6sszhangban all a B osztalyu digitalis készulékek
hatarértékeivel. Ezek a hatarértékek kell6 védelmet nyujtanak a karos
interferenciakkal szemben abban az esetben, ha a készllék kereskedelmi
(ipari) terileten mikodik. A berendezés radiofrekvencias energiat general,
hasznal vagy sugarozhat, és ha a telepitése nem a hasznalati utasitasban
leirtak szerint torténik, a radié-hirkozlési adatatvitelben interferenciat okozhat.
A készUlék sirln lakott teriileten valé mikodtetésekor karos interferenciat
okozhat. Ebben az esetben ezt a zavard hatast a felhasznalénak maganak
kell elharitania.

Megjegyzés a CE jelzéssel kapcsolatban

B osztalyba sorolt termék. Siriin lakott terileten a termék radiézavarokat
okozhat, amely esetben a felhasznalénak kell megtennie a sziikséges
intézkedéseket. Az OvisLink Corp. ezennel kijelenti, hogy az AirLive
WLA-5000AP v3 az 1999/05/CE iranyelv alapveté kévetelményeinek
megfelel, és egyben szavatolja az adatok pontossagat:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Jotallas

A termék megfelel6 miikddését a végrehajtott kiilonbdzd
mindségellendrzések biztositjak.

Az Eurdpai Unié orszagaiban a termékre két év jétallast vallalunk. Egyéb
orszagokban a jotallasi id6szak mindéssze egy év. Gyartasi hiba vagy
lizemzavar esetén a javitast az OvisLink Corp. végzi. A sziikséges teenddkre
vonatkozéan bévebb informaciéért forduljon eladdjahoz. A jétallas érvényét
veszti abban az esetben, ha a karosodas a termék nem rendeltetésszeri
hasznalata, baleset, hibas kezelés vagy beavatkozas, vagy idegen (harmadik
fél altal gyartott) termékekkel valé késébb bekdvetkezé dsszeférhetetlenség
miatt kdvetkezik be.

802.11 a/b/g Wireless AP
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JeABe

[ ][ Fontos tudnivalék

O Az alapértelmezett IP cim AP 00 Az alapértelmezett médban a
modban: 192.168.1.1 DHCP Kliens ki van kapcsolva.

O Az alapértelmezett izemméd: 3 A WDS és Repeater médban nem
AP mdd (Acces hasznalhaté a Turbo méddal
Point/Hozzaférési pont) egyiitt. Ha WDS vagy Repeater

O Az alapértelmezett alhalozati beallitast hasznal, kérjik, ne
maszk: 255.255.255.0 allitson be Super A vagy Super G

0O Az alapértelmezett jelszo: madot.
airlive

O Az alapértelmezett SSID:
airlive

[ ][ visszajelzé 1ampak

LED Allapot
Szimbélum|Jelentés |Vildgit Villog
1
-?i?'- Tap Az eszkoz be van kapcsolva |-
-@- LAN LAN csatlakozas aktiv Adatkiildés/fogadas
P~
~—  |WLAN WLAN kapcsolat létrejott Adatkuldés/fogadas

[ ][ csatlakozék

® Reset: a gyari beallitasok
visszaallitasahoz tartsa nyomva 10
masodpercig.

® LAN: ide csatlakoztassa a
szamitogépet, switchet vagy a
routert.

Antenna
csatlakoz6

® Power: acsomagolasban
talalhaté halézati adapter
csatlakozdjanak helye.

® Antenna: ide csatlakoztassa a
WiFi antennat

RESET LAN Power

802.11 a/b/g Wireless AP
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[ ][ Telepitési utmutaté

0O A WLA-5000AP lizembe helyezése elétt, ha sziikséges, telepitsen

szamitogépébe halézati vezérl6t.

0 Az ora jarasaval megegyez6 iranyba tekerve csatlakoztassa a WiFi

antennat.

[ Csatlakoztassa a halozati adaptert és halézati kabelt, majd az adaptert

dugja be egy konnektorba.

0O A szamitogép vezeték nélkili haldzati adapterét hasznalva futtasson le
halézatkeresést. Az alapértelmezett SSID: airlive.

0O A WLA-5000AP bedllitasainak megvaltoztatasahoz az alabbi Iépéseket

kell végrehajtani:

B Az AP alapértelmezett IP cime 192.168.1.1. Gy6z6djon meg rola,
hogy a szamitégép ugyanezen az alhalézaton van, azaz IP cime
192.168.1.x.

B Inditsa el a webbdngészét, a cimsorba pedig gépelje be:
192.168.1.1.

m (rja be a jelsz6t (alapértelmezett jelszo: airlive)

[ || AP méd (hozzaférési pont) beallitasa

Lépjen be a Setup Wizard, majd a Wireless Settings menilibe

S A Ne,,two(k. 1D (SS":,)) ﬁWireIess Settings
mezdbe irja be a valasztott
SS l D't Network ID(SSID) fairlive
®  Valasszon WLAN modot e i
(WlLAN tStan;:lard{or Radio) I Disatia 51D Boadsasting
\(Ica:r? an::eltisa orna Regulatory Domain: United Kingdom
° Nyomja meg az Apply WLAN Standard for Radio
gombot. Az eszkéz elmenti - |i§3—;| =
a bedllitdsokat és
Ujrainditast kér. select securtypolicy:  [Hone 7]
[ Inditsa Ujra az eszkdzt, az
AP mdédba valo (APPLY )
atkapcsolashoz. gno:bslg'r; access the wireless netwark, user must have carrect S3ID and encryption key, if
) A titkositas beéllitasahoz
szlikséges tudnivalok Help
(angolul) a kézikdnyvben
talalhatok.

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
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JeABe

|:| Kliensméd beallitasa

° Valassza ki a ,Client Infrastructure” modot és kattintson az Apply
gombra.

[ ] Az eszkdz megkeresi az elérhetdé hozzaférési pontokat és kilistazza
azok SSID azonositdit.

] Valassza ki, hogy melyik hozzaférési ponthoz szeretne kapcsolédni.

@ Operational Mode
Select the operational mode
© hecess Point
© Repeater
€ WDS Bridge
& Client Infrastructure
€ Client Adhoc
€ wisp Router

APPLY )

[ ][ wDS Bridge méd bellitasa

Lépjen be a Advanced Setting >>Operation mode>>WDS bridge
® Vaélassza ki a ,WDS Bridge” modot és kattintson az Apply gombra.
) WDS Bridge médban be kell allitani az egyenrangi WDS eszk6zdk
MAC cimeit is.
& Operational Mode
Select the operational mode
© Access Point
' Repeater
& DS Bridge
© Glient Infrastructure
© Client Adhoc

€ \ilsP Router
(APPLY )
Additional configurations for WDS bridge mode:
MName]
MAC address|00 - |00 00 -00 - [00 - |00
Select Security Policy: Nene =
ADD

[Select| Name MAC Address [ Security

( DELETE SELECTED )

—> 802.11 a/b/g Wireless AP
Air Live WLA-5000AP v3 El Magyar @
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Lépjen be a Setup Wizard, majd a Wireless Settings meniibe

° Valasszon WLAN médot (WLAN Standard for Radio) valamint
csatornat (Channel).

@Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Ratio
Mo de: [z =

Channel 11gh
1lb
Select Security Policy: [ 10015
YD)

NOTE:Ta access the wireless netwark, user must have correct S3ID and encryption key, if
enabled

[ ][ vaitas 802.11a, b és g médok kdzdtt |

Az eszkdz AP modban alapértelmezett bedllitas szerint 802.11g/b
adatatvitelt hasznal, 2,4 GHz-es frekvencian. Ezt megvaltoztathatd
802.11a-ra. Figyelem, a WLA-5000AP egyszerre nem tdmogatja a
802.11a és 802.11g modokat.

1. Nyissa meg a webbdngészét és irja be az eszkdz IP cimét.

2. Lépjen be a Setup Wizard, majd a Wireless Setting menube.

802.11 a/b/g Wireless AP

WLA-5000AP v3

www.airlive.com  Fijrmware 2.x




JeABe

A WLAN Standard
for Radio felirat
melletti listabol
valassza ki a
802.11a modot.
Super A beallitast
csak akkor
hasznaljon, ha egy
masik, Super A
technoldgiat
tamogaté eszkdzhoz
csatlakozik.

A beallitasok
véglegesitéséhez

fhwireless Settings

Network ID(SSID) fpislive:
Allwireless cients mustuse the same Metwark Name (SSID) in order to
associate with the same wireless network:

I Disakle SSID Broadeasting

Regulatory Domain: United Kingdom
WLAN Standard for Radio
Mode: 1la -
Channgl: 1 =
Select Security Policy: Nz -

()

NOTE:To aceess the wireless network, user must have correct S810 and encryption key, if

kattintson az Apply enabled

gombra.

Tovabbi informacidk (angol nyelven) a CD-ROM-on Iévé
kézikdnyvben talalhatok.

[ ][ 802.11a frekvenciatartomany

A térvényesen hasznalhato frekvenciatartomany Csehorszagban és
Szlovakiaban a kévetkezdk szerint alakul:

5,18-5,32 GHz
5,50-5,70 GHz
A WLA-5000AP ezeket a frekvenciatartomanyokat is tamogatja. Amennyiben
a fenti orszagokban a 802.11a médot hasznalja, kérjiik, a csatornavalasztast

ne hagyja automatikus beallitdson, hanem a kévetkez6 lista alapjan
manualisan valasszon:

e Beltéri hasznalatra: 36, 40, 44, 48, 2, 56, 60 és 64-es
csatornak

100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128,
132, 136 és 140-es csatornak

e Beltéri tartomany:

o Kiiltéri tartomany:

o Kiiltéri hasznalatra:

802.11 a/b/g Wireless AP

A-5000AP v3

Firmware 2.x
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|:|| Frekvenciatartomany megvaltoztatasa |

Az AP gyari beallitasai megfelelnek a forgalmazas orszagaban érvényben
lévé, a frekvenciatartomanyokra vonatkozé rendelkezéseknek. Kérjik, hogy a
frekvenciatartomanyt csak akkor moédositsa, ha az eszkdzt beszerzési helyétél
eltéré orszagban hasznalja.

The instruction for changing the frequency range is as the following:

Parancssorban gépelje be: ,Telnet <az eszko6z IP cime>".
2. A belépéshez adja meg a jelszot.
3. Az orszagkdd megvaltoztatasahoz gépelje be:
,Z_debug wlanrd write <Orszagko6d>"
4. Gépelje be a ,reset system” parancsot az AP Ujrainditasahoz.

|| Tamogatott orszagok kaodjai:

Amerika:
Amerikai Egyesiilt Allamok (840)

Asian Countries:

Kina (156) Hong Kong (344) Japan (392) Japan3 (395)
Dél-Korea (410) Tajfold (764)

European Countries:

Ausztria (40) Belgium (56) Ciprus (196) Csehorszag (203)

Dania (208) Esztorszag (233) Finnorszag Olaszorszag (380)
(246)

Németorszag Magyarorszag Irorszag (372) Franciaorszag (250)

(276) (348)

Litvania (440) Luxemburg (442) Hollandia (528)

Lengyelorszag Portugalia (620) Szlovakia (703) Szlovénia (705)

(616)

Spanyolorszag Svédorszag (752) Egyesiilt Kirdlysag (826)

(724)

Ausztralia és Oceania:
Ausztralia (36)

802.11 a/b/g Wireless AP
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OvisLink Corporation declares that this device is in
compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of directive 1999/5/EC

Komnanua OvisLink Corporation 3asBnseTt, 4to 310
yCTpOl‘:ICTBO oTBE€4YaeT OCHOBHbIM TpeaOBaHMﬂM "
NpoYMM pOACTBEHHBIM YC/IOBUAM, U3/TIOXKEHHDBIM B
avpekTnse 1999/5/EC.

OvisLink Corporation potvrdzuje, Ze toto
zariadenie vyhovuje poziadavkam a d'alsim
predpisom smernice 1999/5/EC.

i
N

Ovislink Corporation deklaruje, Ze toto zarizeni
vyhovuje zakladnim poZzadavkim a daldim
zavaznym ustanovenim z narizeni 1999/5/EC

OvisLink Corporation erklért hiermit, dass dieses
Gerat den grundlegenden Vorschriften und
anderen relevanten Bestimmungen der
EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

PT

OvisLink Corporation declara que el dispositivo
cumple con los requerimientos basicos y otras
facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo
esta em conformidade com os requisitos essenciais
e outras solicitacoes relevantes da Directiva
1999/5/EC.

PL

OvisLink deklaruje zgodnos¢ swoich urzadzen z
istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi
przepisami dyrektywy 1999/5/E/C

JP

CDOEBIIEEIE1999/5/EC DRBELFHT L
THODBEE L = #E {4 > T 4 % & OvisLink
Corporation [FEE9 %

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce
document, que ce dispositif est conforme aux
conditions essentielles de la directive 99/05/CE
et, par conséquent, assume la responsabilité de la
véracité des informations suivantes.

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, Fl, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,

NL,PL,PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR

(C€

OvisLink Corporation declares that this deviceis in Tested To Comply @
compliance with the essential requirements and With FCC Standards. t\
other relevant provisions of directive 1999/5/EC. FOR HOME OR OFFICE USE

OvisLink Corp.

5F, NO.6, LANE 130, MIN CHUAN RD., HSIN-TIEN CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN
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